
使用安裝說明書

變頻窗型冷氣機



閱讀前重點

冷媒

警告

灌注可燃R32冷媒的產品。

在使用此產品前，請先閱讀用戶手冊。

在安裝此產品前，請先閱讀安裝手冊。

在維修此產品前，請先閱讀服務手冊。

為了實現空調的功能，一種特殊的冷媒(R32)在系統中循環，該冷媒具有清潔環
保、無味可燃等特點，但是該冷媒可燃性很低，只有用明火才能點燃。在某
種條件下，此冷媒可能會導致爆炸。

與普通冷媒相比，R32是一種相較環保的冷媒，而且對大氣層沒有破壞，對溫室
效應的影響也很低。R32有很好的吸熱及放熱效果，同時又有很高的效能，因此
灌注量很低。

請勿使用非製造商推薦的方法來加速除霜過程。如果需要維修，請聯繫您最近的
服務中心，由非專業人員維修可能會產生危險。空調器需儲存在沒有連續火源的
房間。

空調器應安裝，操作和儲存在大於X平方米的房間內。(X空間需要見”可燃冷煤
的安全操作”章節表格a)

灌注易燃氣體R32的冷媒空調器，如果需要維修，請閱讀專門手冊。請嚴格遵守
製造商要求。請注意冷媒是無味的。





空調器的作用

概述

室溫

春

夏

秋

風向

冬

夏天降溫 多雨潮濕季節除濕

除濕

新鮮空氣

 

冬天提供暖氣(非標準功能) 通風除塵
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窗型冷氣機是一種理想的室內溫度調節設備，它能自動

調節房間內的溫度除濕除潮，給您的工作、學習帶來極

大的便利，廣泛適用於住宅、商店、旅館辦公室、工廠

以及科學研究單位的實驗室等。

在炎熱的天氣，冷氣機可把房間內的
熱量排出室外，使室內溫度下降。

在寒冷的天氣，冷氣機可以提供暖氣
，使室溫升高。

能通過過濾網的過濾作用，將空氣過
濾，同時有換新鮮空氣的功能，使室
內空氣清新。

在基本不降低房間溫度的情況下，降
低室內濕氣，使房間乾爽、舒適。



冷氣機的操作條件

為了正確地使用冷氣機，請按以下條件操作。

使用電源要求

冷氣操作 除濕操作

自來水管 瓦斯管

接地線

气
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使用環境溫度約18℃以上，43℃下；如果在上
述範圍以外的溫度下長時間操作，有可能造成
故障；
房內的濕度90％以下
如果在濕度大於90％的狀態下，冷氣機長時間
運行，有時會在機器表面結露，造成滴水，這
屬於正常現象。

室外的溫度約18℃以上，43℃下；如果在上述
範圍以外的溫度下長時間操作冷氣機,有可能造
成故障。

為保證確實接地，請不要把電源接地線接到下列地方:

必須確實接地。

※冷氣機要使用專用插座，插座及其接線要符合國家接線規

範，並確實接地。

※固定線路中，應有適當容量的空氣開關和漏電保護開關。

額定電壓及電壓範圍:230V~±10％
電壓過高時，電氣元件易損壞；電壓過低時,壓縮機震動加劇

會導致冷氣系統損壞，且易導致壓縮機及電氣元件不動作。
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安裝

安裝前預防:
錯誤的安裝及拆卸會導致損壞冷氣機，如有需要請連繫專業人士

或安裝公司，嚴禁個人進行安裝，如因個人安裝而造成的損壞，

本公司可不負責此類損壞所造成的損失。

位置:

如何安裝：

大於

大於

大於

小於
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冷凝水可進行排放的地方。
遠離電視機或收音機等電器，避免出現干擾情況。

嚴禁安裝在海邊高鹽份地區、較強熱源、蒸氣，易燃易爆
氣體或揮發性物質散布於空氣等環境處。
請在安裝前諮詢銷售公司。
嚴禁安裝在太陽直射的地方。

在冷氣周圍不要有障礙物。
冷氣機與可燃表面間的最小間隙為1.5公尺。
冷氣機必須由專業人員按國家接線規則和本說明書進行安裝。
準備比機殼大一點的安裝孔，按下圖選好窗機安裝的空間位置。

避免安裝在小孩子能接觸到的地方。

不要安裝在洗衣店或浴室。

對於帶遙控器的冷氣機，應安裝在遠離電磁

干擾的地方。

  



遮陽板

牆

木框

橡皮墊

支架

水平線

安裝步驟:

1) 撕下面板上的貼紙。

2) 放置整機在安裝洞內

3) 用海綿、保麗龍等物將機殼四周的縫隙填好。

安裝輔助:

水平線
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在安裝時整機應向後下方傾斜，以便
冷凝水排出。(傾斜6~10mm)(如右圖)

使用金屬支架。
安裝洞應保證能穩固地支撐整個冷氣機，
如果不能，應考慮在室外用金屬架來支撐。
金屬架應牢固地固定在建築物上。
(如右圖)。

設置遮陽板
冷氣機上應避免異物落入和陽光直射，如
機器上無遮擋，應當與經銷商聯繫，裝遮
陽板，但應注意勿使遮陽板嚴重阻塞冷氣
機上側柵欄處的進風。

請安裝在足夠穩固的地方，以免噪聲
及振動傳播或擴大。















11

注意:

控制面板

风量
風量

關/開

高
中

自動

弱

濾網
清洗

冷氣气

除濕

送風
功能

定時
溫度

風向

如果遙控器遺失，請使用控制面板對冷氣機進行操作。

1

2

 3

4

功能 按鍵
按此鍵可選擇冷氣、除濕、送風功能。

5 接收窗

6

7 濾網清洗 按鍵

開/關 按鍵
按此鍵 可開啟或關閉冷氣機。

風向 按鍵
按此鍵開啟或關閉風向控制功能。

風量 按鍵
按此鍵可選擇風速高、中、弱或自動。

定時/溫度 按鍵
按此鍵一次，按︿鍵可增加空調器設定溫度，按﹀鍵可降低空
調器設定溫度，設定溫度範圍:16-30℃
再按此鍵一次，按︿鍵可增加空調器設定時間1小時，按﹀鍵
可減少空調器設定時間1小時，設定時間範圍:0～24小時。

此功能用於提醒過濾網清洗，工作250
小時後顯示會閃爍，當清洗完過濾網後
，開機時重按此鍵顯示燈將取消閃爍。
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